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1. BESCHLUSS

In der heutigen Zeit miissen steigende Energieverbrdauche, wachsende Treibhausgasemissionen
sowie der Klimawandel mit all seinen Folgen, immer starker bei der Planung und Umsetzung von
Projekten berticksichtigt werden. Um die Energieverbrdauche vor Ort zu senken, muss mit einer
energieoptimierten Ausrichtung bei der kommunalen Planung und Umsetzung, sowie der
Nutzung von erneuerbarer Energie, nachhaltig gefordert werden. Aufgrund der
unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Projekte, missen die Handlungsansatze jedes Mal
individuell ausgearbeitet werden.

Um mit gutem Vorbild gegeniiber seinen Biirger voran zu gehen und im Rahmen der Umsetzung
der Vorgaben des Klimapakts, hat der Schoffenrat der Gemeinde Colmar-Berg in seiner Sitzung
VOM .ueveeenn. 2020 beschlossen, den Standard fiir das Umbauen Renovieren, oder Sanieren von
offentlichen Altbauten schriftlich festzuhalten. Zusatzlich wurde beschlossen, dass kiinftige
Aktualisierungen nach Vorlage beim Schoéffenrat ohne zusatzlichen Beschluss ibernommen
werden.

Mit diesem Beschluss wird von dem Schoffenrat festgehalten, dass beim Umbauen, Renovieren
oder Sanieren eines offentlichen Altbaus die folgenden Punkte, in Abhangigkeit vom jeweiligen
Budget, einzuhalten sind. Die Punkte missen ganz oder teilweise erfillt werden. Im Fall das ein
Punkt nicht erfullt werden kann, muss dieser vom Planer / Architekt begrindet und schriftlich
festgehalten werden.

Der Standard bezieht sich auf folgende Punkte:

* Erhalt von Kapital

* Energieeffizienz der Gebdude

¢ Anteil an erneuerbarer Energien erhohen

* Effiziente Nutzung von Elektrizitat

e Effiziente Nutzung von Wasser (Trennsystem, Regenwassernutzung)
e Effiziente Nutzung sowie die Beschrankung der Klimatisierung

e Sommerlicher Warmeschutz

* Monitoring und Smart-Home-Gebdudesystem

e Beriicksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien beim Bau, Betrieb und Wartung
» QOkologische Beschaffung bei Bau und Konstruktion

e Ausschreibung fiir kommunale Gebdude und Anlagen

* Vorgehensweise bei Planung und Umsetzung festlegen

Colmar-Berg, den ......ccccvveeeeennnnee. 2020

Der Biirgermeister: Christian Miny

1. Schoffin: Malou Kasel-Schmit 2. Schoffin: Georgette Weber
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2. EINLEITUNG

Bestehende Gebaude besitzen eine Reihe von Vorteilen. Die wesentlichen Faktoren dabei sind
sicherlich das besondere Flair und die meist gute Lage. Was jedoch die Anforderungen an
moderne Energieeffizienz anbelangt, ist meistens ein sehr hoher Handlungsbedarf gegeben. Mit
den richtigen MaBnahmen wird aus einem Altbau ein modernes, energiesparendes und der
Nutzung entsprechend angepasstes Gebadude.

Es stellt sich haufig die Frage, wenn ein altes Gebadude saniert werden soll, ob es sich auszahilt.
Zahlreiche Vorteile einer Sanierung und die Hoffnung auf mehr Komfort stehen teils erheblichen
Umbau-, sowie SanierungsmaRBnahmen gegeniiber. Eine Detailanalyse schafft einen Uberblick
Uber die tatsachlich zu erwartenden MaBBnahmen und Kosten. Diese Frage ist nicht einfach zu
entscheiden und hangt von vielen Faktoren ab. Das Alter des Gebdudes spielt meist keine grol3e
Rolle. Ausschlaggebend sind vielmehr der bauliche Zustand und der kulturelle oder historische
Wert des Gebdudes und seine Stadtbild pragende Wirkung. Wichtig ist auch, ob es im Zuge einer
Sanierung moglich ist, das Gebaude nahe an einen Neubaustandard zu bringen und die Nutzungs-
und Komfortanspriiche zu erfiillen. Die Bindung an ein Gebdude bewirkt oft, dass man einen
weitaus grofleren Sanierungsaufwand in Kauf nimmt, als dies von einem rein finanziellen
Standpunkt her vertretbar ist.

Letztlich hangt die Entscheidung von der Abwagung aller Faktoren ab. Ganz besonders wichtig ist
hier auf die sehr friihe Einbindung von Fachleuten mit all ihrem Wissen zu achten. Ein
Gesamtsanierungskonzept sollte von Beginn an Klarheit Gber zu erwartende Sanierungskosten
bringen. Ohne Gesamtkonzept kann es bei abschnittsweisen Zug-um-Zug-Sanierungen leicht zu
bésen Uberraschungen kommen. Ist man mit dem zu erreichenden Standard zufrieden, zahlt sich
eine Sanierung jedenfalls aus.

Fiir das Umbauen, Renovieren oder Sanieren von kommunalen Bestandsgebduden, die von oder
unter Beteiligung der Gemeinde Colmar-Berg geplant oder umgesetzt werden, soll dieses
Dokument als Leitfaden verwendet werden. Den Planern (Projektmanager, Architekten,
Ingenieure, Statiker, Energieberater und technische Gebaudeausrister) soll dieses Dokument
erlautern, welche Vorstellungen die Gemeinde, an den gewilinschten Baustandard hat. Fiir die
Planer ist der Leitfaden fester Bestandteil von jedem kommunalen Umbau, Renovierung oder
Sanierung.

Abweichungen missen von der Gemeinde genehmigt werden, eine schriftliche Argumentation
vom Planer ist notwendig. Als Ziel soll ein Standard der Geb&dude erreicht werden, der den
Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit entspricht, um so die Umweltbelastung zu minimieren und
einen hohen Komfort fiir den Nutzer zu erreichen.

Ein Qualitats-Handbuch der Gemeinde konnte hier sehr hilfreich sein und Auskunft dariiber
geben, welche Baumaterialien, technische Anlagen und auch welche Ablaufe von Leistungen die
Gemeinde gefordert.

In dem Qualitats-Handbuch sollte genau aufgefiihrt sein, welche Baumaterialien fiir die einzelnen
Bauteile und welche Komponenten fir die technischen Anlagen eines Gebadudes verwendet und
nach welcher prioritaren Reihenfolge sie eingesetzt werden sollten.

Beispielsweise welcher Baustoff fiir AulRenwdnde, Dammung, Abdichtungsarbeiten und
Dacheindeckung verwendet werden sollen, welche Fenster und Tiiren mit welcher Schlieanlage
fir die Tlren eingebaut werden sollen, welche Bodenbeldge und welche Farben fiir Wand- und
Deckenanstriche verwendet werden sollen, was fiir ein Warmeerzeuger fiir die Heizung und
Warmwasserbereitung sollen eingesetzt werden, wie ist die Wartung von technischen Anlagen
durchzufiihren, wie sieht der Ablauf von Reinigungsarbeiten aus.

Administration communale de Colmar-Berg 6/41 H

5, rue de la Poste *
L -7730 Colmar-Berg A




3. ABLAUF

Der Leitfaden der Gemeinde Colmar-Berg soll am Anfang des kommunalen Projektes Punkt fiir
Punkt durchgearbeitet werden und fiir die verschiedenen Umbau-, Renovierungs- und
Sanierungsstandards Losungsansatze vorgelegt werden. In einer moglichst frithen Phase soll der
Architekt, besser ware ein Projekt-Manager, der alle Gewerke kontrolliert, auch den Architekten,
mit den Fachingenieuren, Energieberater und Haustechniker das Projekt durchplanen. Es sollte
sofort zu Beginn eines Projektes ein Projektmanager ernannt werden, der den gesamten Ablauf
leitet, unabhdngig von Projektbeteiligten, in der Position des Bauherrn. Damit doppelte
Ausfiihrungsarbeiten bei der Planung unterbunden werden, muss der Projekt-Manager genau
festlegen, welche Planungsschritte von wem ausgefiihrt werden. Am besten arbeitet dieser mit
einer dafir erstellten Checkliste. Fiir den Umbau und die Sanierung gibt es unterschiedliche
Projektablaufe.
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Projektablauf Sanierung
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Um einen reibungslosen Betrieb des umgebauten, renovierten oder sanierten Gebadudes zu
gewadhren, muss nach der Fertigstellung eine Einweisung erfolgen. Hierbei muss der Betrieb, die
Wartung der technischen Gebdudeausristung und Monitoring erklart werden. Der Nutzer soll
sensibilisiert werden, Strom, Wasser und Warme zu sparen.

Die Vorgehensweise bei der Planung und Ausfiihrung sollte sich an den folgenden Vorgaben
orientieren:

- Fonds pour la protection de I'environnement — aides financiéres pour des projets
d’utilisation rationelle de I'energie et de promotion des eénergies nouvelles et
renouvelables

- BIM

- Lenoz-Zertifizierung

- Breeam-Zertifizierung

- DGNB-Zertifizierungen

- Cradle to cradle

Die Vorgaben von ,BIM“ und ,Cradle to Cradle” sollen schrittweise, in 3 Jahre, 5 Jahre und
10 Jahre Schritten eingefiuihrt werden.
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4. EINFLUSSNAHME MOGLICHKEITEN AUF DIE
BAUWERKSEIGENSCHAFTEN WAHREND DER PLANUNG

Die Planung wird wichtiger und nimmt daher viel mehr Zeit in Anspruch. Dadurch sollte sich
jedoch auch die Bauzeit verkiirzen.

Idee Neubau Vorbereitung Planung Ausfiithrung Ubergabe Nutzung

100%
Idee Umbau
80%|oder Sanierung \
= \\
40% Einflussnahme Neubau
Einflussnahme Altbau

20% \

Ekos S.A.

Mit zunehmendem Projektverlauf sinkt die Mdoglichkeit der Einflussnahme auf die nachhaltige
Qualitdat eines Bauwerks. Die Einflussnahme beim Gebaudebestand, ist durch die bereits
vorhandenen Gegebenheiten geringer, als beim Neubau, da diese nach Moglichkeit
weitestgehend genutzt werden sollen.

Da die wesentlichen Planungsentscheidungen mit den héchsten Auswirkungen auf Okonomie,
Okologie und soziale Aspekte in den ersten Leistungsphasen gefillt werden, ist die friihzeitige
Zusammenarbeit des Planungsteams von hoher Bedeutung. Projektmanager, Architekt,
Energieberater, Bauphysiker, Tragwerksplaner, Haustechniker und eventuell ein
Nachhaltigkeitsberater bilden das Kernplanungsteam, welches zusammen mit dem Bauherrn und
den ausfiihrenden Firmen ein ganzheitliches Gebdaudekonzept entwickelt. Der Projektmanager
sollte im Vorfeld ernannt werden.

Durch die Zusammenarbeit in einem interdisziplinaren Planungsteam kdnnen Synergien entdeckt
und effektiv genutzt werden, sodass sich der Mehraufwand zu Beginn der Planungsarbeiten
binnen kurzer Zeit amortisiert. Die gleichzeitige Einbindung unterschiedlicher Interessengruppen
erfordert von den Mitgliedern des Teams allerdings auch ein hohes Mal} an Teamfahigkeit sowie
die Bereitschaft, die Sichtweise anderer Fachrichtungen, auch aullerhalb der eigentlichen
Bauaufgabe, einzubeziehen.
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5. VOR- UND NACHTEILE EINES UMBAUS, EINER RENOVIERUNG ODER
EINER SANIERUNG GEGENUBER EINES NEUBAUS

Beim Umbau, Renovierung oder der Sanierung sind unter anderem Mangel (z.B. Schimmel),
Planungsfehler (z.B. Raumaufteilung, Verschattung) und verschiedene andere Punkte bekannt,
die man dann bericksichtigen und beheben oder @andern kann. Bei einer Renovierung, Sanierung
oder einem Umbau kénnen nicht immer alle oder die gleichen Anforderung erfiillt werden wie
bei einem Neubau, deshalb ist abzuwdgen welche Anforderungen erfillt werden sollen.
AuBerdem sollte darauf geachtet werden dass der Bestand groRtenteils wieder verwendet
werden kann um Kosten zu sparen.

Es gibt fir einen Umbau, Renovierung oder eine Sanierung einige Vor- und Nachteile, die durch
eine griindliche Bestandsaufnahme analysiert werden mussen.

Die Vorteile hierfiur sind:

e Die Lage des Grundstlicks

* Guter Zustand der Gebdudesubstanz

e Historischer, kultureller Wert des Gebdudes und dessen Bedeutung fiirs Stadtbild

e Keine Kosten fur den Abriss- und Entsorgung des Altbaus

* Vermeidung zusatzlicher Auflagen bei Neubau

e Die tragende Gebaudestruktur kann groRtenteils erhalten bleiben (gegeniiber einem
Neubau erspart man sich die Rohbaukosten, die etwa 30 % der Gesamtkosten
ausmachen).

e Der Grundriss kann an die neuen Bedirfnisse so angepasst werden, dass eine
ausreichende Belichtung, Raumhohe und eine weitgehend barrierefreie Nutzung
gewadhrleistet sind.

e Nutzflachenerweiterung, Aus- und Anbaumaoglichkeit

e Eine Nutzung wahrend der Sanierungsphase

* Aufteilung der Sanierung in verschiedene zeitliche Abschnitte entsprechend des Budget
der Gemeinde

e Fordermittel konnen angefragt und genutzt werden

Die Nachteile sind:

e Bautechnische Probleme: feuchte Mauern, schlechte Statik, mangelnder Schallschutz,
alte Leitungen

e Die GroRe und die schlecht Anordnung der Rdume, viele Barrieren durch unterschiedliche
FuBbodenniveaus mit Stufen und engen Durchgédngen oder Treppen, dunkle Raume, usw.
konnen nicht an die Anforderungen angepasst werden.

e Zu groRer Veranderungsbedarf am Gebaude, insbesondere am Rohbau und statisch
relevanten Bauteilen

e Planungsfreiheit geringer als beim Neubau

¢ Mangelnde Kostensicherheit aufgrund der Komplexitdt der SanierungsmalRnahmen
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e Zusatzkosten, die durch das Neuerstellen von Bestandspldanen und umfangreiche
Untersuchungen an dem Gebdude anfallen

* Eine Sanierung rechnet sich ©kologisch nicht, weil das Gebdude nicht nach dem
derzeitigen Bau- und Technikstandards saniert werden kann. Das Gebaude kann nur auf
eine niedrige Energieeffizienzklasse saniert werden, wiirde aber durch einen effizienten
Neubau der Klasse A ersetzt werden. Durch den geringeren Heizwarmebedarf des
Neubaus werden die Kosten fiir den Abriss und die Entsorgung der Baumaterialien
zurlickgewonnen.

e Gebadude hat keinen grol3en historischen oder kulturellen Wert
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6. DEFINITION VON RENOVIERUNG, SANIERUNG, MODERNISIERUNG
UND UMBAU

6.1. Renovierung

Bei der Renovierungen wird in gewisser Weise ein urspriinglicher Zustand wiederhergestellt. Alte
Bauteile, die sich im Laufe der Jahre oberflachlich abgenutzt haben, werden durch die
Renovierung wieder ,aufgefrischt”. Man spricht auch von Schénheitsreparaturen. Der Klassiker
unter den Renovierungen ist das Tapezieren oder Streichen der Gebdudeinnenwéande. Dabei
muss natlrlich nicht genau der alte Zustand wiederhergestellt werden, man kann auch eine
andere Optik und andere Farben wiahlen. Wichtig ist nur, dass die Wande hinterher wieder frisch
gestrichen oder neu tapeziert aussehen. So wie frither. Auch die Verlegung neuer Bodenbeldge
wie zum Beispiel Teppich oder Laminat, gehort zu den Renovierungen.

6.2. Sanierung

Beim Sanieren geht es allerdings um Baumangel, die man zwangslaufig beseitigen muss, um
weiteren Schaden abzuwenden und nicht um optische Verschénerungen. Muss etwa Schimmel
in Innenrdaumen beseitigt werden, spricht man von einer Schimmelsanierung. Auch
Feuchteschaden, Risse im AuBenputz, Locher in der Dachhaut oder Ausbliihungen an Bauteilen
sind typische Sanierungsfalle. Ziel einer reinen Sanierung ist es, den urspringlichen Bauzustand
wiederherzustellen, so wie vorm Schadensfall. Ein Mangel wird durch Reparatur beseitigt. Die
sanierten Bauteile haben anschlieBend wieder die urspriingliche Qualitat.

6.3. Modernisierung

Bei der Modernisierung geht es um mehr als um die bloRRe optische Verschonerung. Es geht auch
um mebhr als nur darum, einen Schaden zu beheben und den alten, funktionsgerechten Zustand
wiederherzustellen. Genauer gesagt muss fiir eine Modernisierung nicht einmal ein baulicher
Schaden vorliegen. Ziel ist es vielmehr, Gebdudeteile zu verbessern, sie auf den jeweils neuesten
baulichen Stand zu bringen, ihren Nutzwert zu erhéhen. Typische Beispiele sind die Dammung
einer zuvor nicht gedammten Gebdudehiille und der Austausch intakter Fenster durch
Warmeschutzfenster, um Energiekosten zu sparen und mehr Behaglichkeit zu schaffen. Aber
auch die Anschaffung einer leistungsfahigeren, energiesparenderen Heizungsanlage, die
schallschutztechnische Ertiichtigung von Gebdudetrennwdanden oder die Verbesserung des
Brandschutzes von Bauteilen sind Beispiele fir Modernisierungen.
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6.4. Umbau

Als Umbau bezeichnet man im Bauwesen das bauliche Verandern eines bestehenden Bauwerkes.
Durch den Umbau soll das Bauwerk an heutige oder kiinftige Anforderungen angepasst werden.
Wenn ein altes Gebdude umgebaut wird, geht es fast immer darum, mehr Raum zu schaffen oder
die vorhandenen Flachen besser zu nutzen. Das kann auf unterschiedliche Weise geschehen.
Manchmal reicht es, innerhalb des bestehenden Baukdrpers Platzreserven nutzbar zu machen,
zum Beispiel durch Straffen des Grundrisses, Zusammenlegen von Zimmern oder einen
Dachausbau. In anderen Féllen bietet sich ein Anbau oder eine Aufstockung an. Oft werden
verschiedene bauliche MaBnahmen kombiniert, zum Beispiel eine Grundrissoffnung im Altbau
und zusatzlich ein kleiner Anbau. Fast immer ist bei alteren Gebduden auch eine energetische
Sanierung mit Dammung, Heizungs- oder Fenstertausch notwendig, die dann gleichzeitig mit dem
Umbau vorgenommen werden kann. Den Aufwand von UmbaumaBnahmen sollte man jedoch
nicht unterschatzen. Im Bestand zu bauen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die von Fachleuten
wie Architekten, Energieberater oder Bauingenieuren geplant und von fachkundigen
Handwerkern ausgefiuhrt werden muss. Deshalb ist Umbauen manchmal nicht wesentlich billiger
als neu zu bauen. Dafiir aber bietet die Verbindung von Alt und Neu besonders reizvolle
architektonische Moglichkeiten und unterstreicht den individuellen Charakter des bestehenden
Gebdudes. Es gibt bereits viele gelungene Beispiele, mit denen Bauherren und Architekten
zeigen, welches Potenzial im Umbau von Altbauten liegen kann.
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7. NACHHALTIGKEITSZIELE UND QUALITATEN

7.1. Definition von Nachhaltigkeit

Das Wort ,nachhaltig” wurde bereits 1713 in der Forstwirtschaft eingefiihrt um auszudriicken,
dass immer nur so viele Baume gerodet werden dirfen, wie im selben Zeitraum nachwachsen
kénnen.

Eine heute gdngige Definition des Begriffs ,,Nachhaltigkeit” im gesellschaftlichen Kontext findet
sich im 1987 veroffentlichten Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen: , Nachhaltige
Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedirfnisse der heutigen Generation befriedigt, ohne
die Moglichkeit zukiinftiger Generationen zu gefdhrden, ihre eigenen Bedirfnisse zu befriedigen
und den Lebensstil zu wahlen.”

Diese Bediirfnisse kdnnen dkologischer, 6konomischer und sozialer Natur sein. Nur wenn in allen
Bereichen ein MindestmaR an Zufriedenheit erreicht wird und dieses Mald auch zukilnftig
sichergestellt werden kann, ist eine Entwicklung oder Handlung nachhaltig.
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7.2. Die Nachhaltigkeitsziele

Im Bauwesen ist der Schutz der natlrlich vorkommenden Ressourcen durch folgende
Malnahmen voranzubringen:

1) Baustoffliche Ressourcen:

e Verlangerung der Nutzungsdauer von Produkten, Baukonstruktionen und Geb&ude,
durch den Erhalt des Bestands

e Einsatz wiederverwendbarer oder wiederverwertbarer Bauprodukte / Baustoffe und
Nutzung der bereits vorhandenen.

* Bei den neu eingebauten sowie den ausgebauten Bauprodukte und Baustoffen ist auf
eine gefahrlose Riickfiihrung dieser, in den technischen oder, soweit sinnvoll, in den
natirlichen Stoffkreislauf zu achten.

¢ Senkung des Ressourcenbedarfs bei der Sanierung, dem Umbau und dem Betrieb von
Gebduden

e Einsatz nachhaltig erzeugter nachwachsender Rohstoffe (auch unter dem Aspekt der
Erhaltung der biologischen Vielfalt)

2) Nicht baustoffliche Ressourcen:
¢ Nutzung von Regen- oder Grauwasser sowie Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs

3) Energetische Ressourcen:

e Reduzierung von Transportaufwendungen von Baustoffen und Bauteilen

* Minimierung des Energiebedarfs wahrend der Nutzung und Einsatz regenerativer Energie
e Verabschiedung von fossilen Brennstoffen

4) Biologisch vielfaltige Flachenressourcen:

e Beider Gebdudeerweiterung auf eine Minimierung der Flacheninanspruchnahme achten
*  Durchfiihrung von AusgleichsmaBnahmen

e Genaue Nutzung des Gebaudes definieren und festlegen

Nachhaltige Gebaude sollten das Ziel unseres Handelns sein, die dadurch energiesparende und
ressourcenschonende Qualitaten aufweisen. Unter Beriicksichtigung von
Nachhaltigkeitsaspekten im Lebenszyklus eines Gebadudes, das heildt bei der Planung, Errichtung,
Nutzung und Modernisierung sowie dem Riickbau, sollte aktiv gestaltet und beeinflusst werden.
Das baulich-technische Gebdudekonzept muss grundsatzlich sowohl die gesetzlichen und
normativen Anforderungen, als auch die Regeln der Technik bericksichtigen. Die
Projektbezogenen Rahmenbedienungen an die Nutzungsanforderungen, die durch die Gemeinde
definiert wurden, mussen erfillt werden. Fir die Wahrnehmung der Verantwortung gegeniiber
Umwelt und Gesellschaft sowie zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit ist es dariiber hinaus
erforderlich, Anforderungen an die Nachhaltigkeit, das heit an die 6kologische, 6konomische
und soziale Qualitdt von Gebauden, zu definieren. Erganzende Anforderungen formuliert das
nachhaltige Umbauen, Renovieren und Sanieren an den Umweltschutz und fordert die
Qualitaten gleichberechtigt und ganzheitlich zu betrachten.

Das bedeutet auch, dass die zur Verfligung stehenden natiirlichen Ressourcen beim nachhaltigen
Umbauen und sanieren bestmoglich unter den Gesichtspunkten von schonender Entnahme,
effizientem Einsatz und Vermeidung von Umweltbelastungen verwendet werden.
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7.3. Okologische Qualitit

Die Okologische Qualitat richtet sich an die Schutzgiiter ,Natiirliche Ressourcen” und , Schutz
der globalen und lokalen Umwelt” mit den stellvertretenden Schutzzielen:

7.3.1. Natiirliche Ressourcen

Beim Umbau oder der Sanierung eines Gebadudes ist der Schutz der natirlichen Ressourcen
gezielt durch eine geringe Flacheninanspruchnahme, sowie die Senkung des Ressourcenbedarfs,
bei der Erstellung und dem Betrieb von Gebduden zu erreichen. Die Verlangerung der
Nutzungsdauer von Produkten, Baukonstruktionen und Gebduden soll angestrebt werden.
Baustoffe und - teile sollten regional beschaffen werden um Transportaufwendungen zu
reduzieren. Es soll auf die Minimierung des Energiebedarfs in der Nutzungsphase und den Einsatz
erneuerbarer Energie geachtet werden, genauso wie die Nutzung von Regen- oder ggf.
Grauwasser, sowie die Reduzierung des Frischwasserverbrauchs. Vorhandene Baustoffe sollen
moglichst wiederverwendet werden. Der Einsatz wiederverwendbarer oder -verwertbarer
Baustoffe ist notwendig und eine gefahrlose Rickfiihrung der Stoffe in den natirlichen
Stoffkreislauf soll beriicksichtigt werden.

7.3.2. Okosystem

Beziiglich des Schutzes des Okosystems ist zwischen der Einwirkung auf die globale und auf die
lokale Umwelt zu unterscheiden. Um die unterschiedlichen Einfliisse auf die Umwelt beschreiben
zu kénnen, werden quantitative Indikatoren festgelegt.

Die globalen Auswirkungen auf die Umwelt lassen sich durch folgende stellvertretende
Einwirkungen und daraus resultierenden Auswirkungen beschreiben:

e Treibhausgas / Erderwdarmung

e Ozonschichtabbau / Zerstorung der Ozonschicht

* Ozonbildung / bodennahe Ozonbildung in Form von Sommersmog
* Versauerung / Versauerung von Boden, Gewdsser sowie Regen

» Uberdiingung / Gewisser, Grundwasser und Béden

Die lokalen Auswirkungen sind die moglichen Gefahrdungen von Wasser, Boden und Luft durch
Stoffe bei der Verarbeitung auf der Baustelle oder durch Verwitterung die in der Nutzungsphase
entstehen. Ziel ist die Minimierung der Umweltbelastungen auf lokaler und globaler Ebene.
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7.4. Okonomische Qualitit

Bei der 6konomischen Qualitat eines Gebdudes wir der Grad der Umsetzung der ,,Optimierung
der Lebenszykluskosten”, ,Erhohung der Wirtschaftlichkeit”, , Erhaltung des Kapital- und
Gebdudewertes” und ,Minimierung der Betriebskosten” wiedergegeben. Ziel der 6konomischen
Betrachtung ist stets, eine ganzheitliche Optimierung der wirtschaftlichen Gesichtspunkte.

7.4.1. Lebenszykluskosten

Im Rahmen einer Lebenszykluskostenanalyse werden alle Kosten betrachtet, welche wahrend
der Erstellung, dem Umbau, der Renovierung, der Sanierung, der Nutzung und dem Abriss eines
Gebdudes anfallen. Durch eine umfangreiche Lebenszykluskostenanalyse lassen sich zum Teil
erhebliche Einsparungspotenziale wahrend der Planung identifizieren.

e Herstellungskosten / Baukosten

¢ Umbau-, Sanierungskosten / Nutzung der vorhandenen Gebdudesubstanz und
eingebauten Baustoffe und Bauteile

¢ Nutzungskosten / Betriebskosten fiir Reinigung, Pflege, Instandhaltung und Ersatz

e Abrisskosten / Kosten fur Rickbau und Entsorgung

7.4.2. Wirtschaftlichkeit

Durch eine gezielte Betrachtung der Lebenszykluskosten, der Betrachtungszeitraum sollte hierbei
50 Jahre betragen, kdnnen Einsparungsmoglichkeiten bei relevanten Bauteilgruppen erkannt
werden. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit kann mit dieser Methode sichergestellt werden, dass
eine Kostenoptimierung Giber den gesamten Lebenszyklus erfolgt.

7.4.3. Kapital- und Gebdaudewert

Die Wertstabilitdt eines Gebaudes kann Uber die zeitliche Entwicklung des Marktwertes
gemessen bzw. beurteilt werden. Ein Gebdude kann daher als wertstabil bezeichnet werden,
wenn der Marktwert im Zeitablauf nicht abnimmt, sondern konstant bleibt oder steigt. Der Wert
eines Gebdudes wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Hier spielen folgende Punkte
eine grofRe Rolle: baurechtliche Aspekte, Verkehrsanbindung, Wirtschaftsstruktur und
Wirtschaftslage, Flacheneffizienz, Umbaubarkeit und Umnutzungsfahigkeit, Flexibilitat und
Anpassbarkeit, Widerstandsfahigkeit, Dauerhaftigkeit und energetische Eigenschaften.
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7.5. Soziale Qualitat

Bei der sozialen Qualitdit werden samtliche Faktoren, welche Einfluss auf die Identitdt des
Menschen und sein Wertempfinden haben Betrachtet. Dieser Identifikationsprozess findet statt,
indem der Mensch seine Umgebung wahrnimmt und beurteilt. Dabei spielen soziale Bedrfnisse
des Einzelnen ebenso eine Rolle wie kulturelle Wertvorstellungen eines gesellschaftlichen
Systems. Bewusst oder unbewusst bewerten Menschen ihre unmittelbare Umgebung. Die daraus
resultierenden positiven oder auch negativen Empfindungen spiegeln sich im Grad des
Wohlbefindens und der Motivation wider. Folgende Schutzziele sind in die
Nachhaltigkeitsbetrachtung einzubeziehen:

* Gewahrleistung von Funktionalitat
e Bewahrung von Gesundheit, Sicherheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
¢ Sicherung der gestalterischen und stadtebaulichen Qualitat

7.5.1. Gewadhrleistung von Funktion

Unter Funktionalitdat versteht man die Eigenschaft eines Gebdudes, bestimmte Funktionen in
Abhangigkeit von Nutzungsanforderungen zu erfillen. Funktional ist ein Gebadude beispielsweise
dann, wenn das Gesamtentwurfskonzept, die Funktions- und Raumzuordnungen, die Detail- und
Innenraumgestaltung, die infrastrukturelle Zuganglichkeit sowie die Ver.- und Entsorgung
optimal aufeinander und mit den Nutzungsanforderungen abgestimmt sind.

7.5.2. Sicherstellung von Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit,
Sicherheit

Mogliche gesundheitliche Beeintrachtigungen lassen sich durch gezielte Baustoffwahl vermeiden
und Innenrdume mit niedrigen Konzentrationen fllichtiger und geruchsaktiver Stoffe kann man
so schaffen. Durch die Sicherstellung eines hinreichenden Luftwechsels kann eine gute Qualitat
der Innenraumluft auch in Bezug auf die CO2-Konzentration in der Raumluft gesichert werden.
Um Nutzungsbedingungen behaglich zu gestalten, ist ein gleichermaBen thermisch, akustisch
und visuell angenehmes Raumklima zu gewahrleisten. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die
Produktivitat und Zufriedenheit der Nutzenden in direktem Zusammenhang mit den
Nutzungsbedingungen stehen.

Das subjektive Empfinden von Sicherheit tragt grundlegend zur Behaglichkeit von Menschen bei.
In der Regel sind MaBnahmen, die das subjektive Sicherheitsgefiihl erh6hen, auch dazu geeignet,
die Gefahr von Ubergriffen durch andere Personen zu verringern.
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7.5.3. Sicherung der Gestaltungsqualitat

Eine hohe Gestaltungsqualitdt umfasst nicht nur eine anspruchsvolle, dem Standort und der
Nutzung angemessene architektonische Gestaltung des Gebdudes und seiner AuBenanlagen,
sondern auch die Qualitdt der Gemeinderdaumlichen Einbindung. Nachhaltiges Planen erfordert
nicht nur die Berlcksichtigung derzeit geltender Werte, sondern aufgrund des langen
Lebenszyklus ebenso die Berlicksichtigung von kiinftig geltenden Werten. Im Sinne der
Nachhaltigkeit muss die Gestaltungsqualitat fir die gesamte Lebensdauer des Gebdudes
gewadhrleistet werden.
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7.6. Soziokulturelle und funktionale Qualitdten

Im Rahmen der soziokulturellen und funktionalen Kriterien wird der Frage nachgegangen, wie
tauglich ein Gebdude fir die vorgesehene Nutzung ist. Dabei stehen die Gesundheit und die
Zufriedenheit der Nutzer sowie die Funktionalitat des Gebdudes im Vordergrund. Darliber hinaus
soll auch die gestalterische Qualitat und die Einbindung von Kunst am Bau gefdrdert werden.

7.6.1. Thermischer Komfort im Winter / Sommer

Thermischer Komfort in Gebduden ist eine wesentliche Voraussetzung fir Wohlbefinden,
Leistungsbereitschaft und Gesundheit der Nutzer. Dies gilt sowohl fiir den winterlichen als auch
fir den sommerlichen Warmeschutz. Ziel ist es, unabhdngig von Schwankungen der
AuBentemperatur eine gleichbleibend behagliche Atmosphare im Inneren des Gebdudes zu
gewadhrleisten. Dabei sollten folgende Indikatoren berticksichtigt werden: Temperatur, Zugluft,
Strahlungsasymmetrie, FukRbodentemperatur, Raumluftfeuchte. Es ist eine sorgsame Abwagung
und zielgerichtete Kombination verschiedener technischer Mafnahmen unter Bericksichtigung
des Nutzerverhaltens erforderlich, da das MaR des thermischen Komforts auch wesentlichen
Einfluss auf den Energieverbrauch hat.

7.6.2. Innenraumhygiene

Um die gesundheitliche Beeintrachtigung der Raumnutzer zu vermeiden, ist die Sicherstellung
einer hygienisch unbedenklichen Innenraumluftqualitat, fiir die vor allem gebdaudebedingte und
nutzerbedingte Einflisse maRgeblich wichtig. Hierzu zdhlen Schadstoffemissionen aus
Baumaterialien und Baustoffen, mikrobielle Verunreinigungen durch Feuchteeinwirkung und
hohe Kohlendioxidkonzentrationen in der Raumluft. Die gezielte Auswahl emissionsarmer
Bauprodukte sollte eine hohe Raumluftqualitdt ohne gesundheitliche Beeintrachtigungen
ermoglichen.

7.6.3. Akustischer Komfort

Als Ziel des akustischen Komforts steht die Optimierung der Horbarkeit einsprechend der
jeweiligen Raumnutzung. Eine gute Raumakustik wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der
Nutzer aus, wahrend Stor- und Fremdgerdausche die Konzentrationsfahigkeit mindern und den
Stresspegel der Nutzer erhdhen. Hierbei ist die Nachhallzeit ein entscheidendes Mal3 fiir die
Beurteilung der akustischen Eigenschaften eines Raumes. Kurze Nachhallzeiten sind flr die
meisten Nutzungsarten vorteilhaft, da sie die Sprachverstandlichkeit erhéhen.
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7.6.4. Visueller Komfort

Eine gute Beleuchtung ist Grundvoraussetzung fir ein leistungsférderndes Lern- und
Arbeitsumfeld. Auch unser Wohlbefinden hdangt maRgeblich von der Lichtsituation ab. Flr den
visuelle Komfort sollten folgende Indikatoren beriicksichtigt werden: Tageslichtverfiigbarkeit im
Gebdude, Sichtverbindung nach auRen, Blendfreiheit sowie Lichtverteilung und -farbe des
Kunstlichtes. Durch eine friihzeitige und integrale Tageslicht- und Kunstlichtplanung kann eine
hohe Beleuchtungsqualitdt bei moglichst niedrigem Energiebedarf geschaffen werden.

7.6.5. Einflussnahme Moglichkeiten des Nutzers

Entscheidend fiir die Zufriedenheit der Nutzer ist neben den technischen und baulichen
Voraussetzungen die individuelle Einflussnahme auf die Bereiche Liiftung, Sonnenschutz,
Blendschutz und Temperatur wahrend und aullerhalb der Heizperiode sowie auf die Steuerung
von Tages und Kunstlicht. Dadurch wird die Akzeptanz, Leistungsfahigkeit und Zufriedenheit der
Nutzer erhéht. AuBerdem beeinflusst die individuelle Anpassbarkeit an den tatsachlichen Bedarf
zusatzlich den Energieverbrauch.

7.6.6. Gebaudebezogene AuBenraumqualitét

Aufenthaltsraume aulRerhalb des Gebaudes sollen zur Steigerung des Allgemeinwohls und der
Nutzerakzeptanz durch die Schaffung individueller Kommunikations- und Riickzugsmoglichkeiten
beitragen. Bepflanzte Flachen haben zudem einen positiven Einfluss auf Gemeindebild sowie
Gemeindeklima und dienen darlber hinaus als stadtische Lebensraume fir die Tier- und
Pflanzenwelt. Zu den AuRenflachen kdnnen auch Dachflachen (nutzbares Flachdach), Balkone
oder Atrien zdhlen. Die Bepflanzung spielt eine zentrale Rolle.

7.6.7. Sicherheit und Storfallrisiken

Die Sicherheit und das subjektive Sicherheitsempfinden der Gebdudenutzer sollen erhéht
werden. Neben Umweltkatastrophen zdhlen auch mégliche Ubergriffe zu den zu vermeidenden
Gefahren. Folgende Punkte sollten betrachtet werden: eine libersichtliche Wegfiihrung und gute
Ausleuchtung, technische Sicherheitseinrichtungen, wie z.B. Notrufsdaulen oder
Videouberwachung, die Anwesenheit von Sicherheitspersonal sowie Mallhahmen zur
Begrenzung des Schadensausmalies im Ernstfall, wie die Erstellung von Flucht- und
Evakuierungsplanen fiir das Gebaude.
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7.6.8. Barrierefreiheit

Die Barrierefreiheit ist eine wichtige Eigenschaft nachhaltiger-zukunftsfahiger-Gebdaude. Der
barrierefreie Zugang und die Nutzbarkeit von Gebduden soll auch Nutzern mit motorischen oder
sensorischen Einschrankungen die Teilnahme an gesellschaftlichen und beruflichen Aktivitaten
ermoglichen. Daher zahlt die Barrierefreiheit, die nutzerorientierte Planung und Umsetzung
eines barrierefreien Bauwerks zu den wichtigsten funktionalen Aspekten der Nachhaltigkeit. Die
Nutzbarkeit kann beispielsweise durch schwellenlose Ubergidnge und Einginge, mit lichten
Durchgangsbreiten von mindestens 90 cm, spezielle Bedienelemente, behindertengerechte
Sanitarrdume und ausreichenden Bewegungsflachen fiir Rollstuhlfahrer sichergestellt werden.
Die Vorgaben des Gesetzgebers fiir Barrierefreiheit sind zu berticksichtigen.

7.6.9. Flacheneffizienz

Die Flacheneffizienz ist ein Mald fiir die Flachenausnutzung von Gebduden. Es sollte betrachtet
werden, wie gut die bebaute Flache genutzt wird, also wie grol} der Anteil der Nutzflache an der
Bruttogrundflache ist.

7.6.10. Umnutzungspotential

Wenn ein bestehendes, grundsatzlich intaktes Gebaude nicht 6konomisch sinnvoll genutzt
werden kann, muss es an seine neuen Anforderungen angepasst werden. Dies fihrt meist zu
grofReren Umbau- und Sanierungsmafnahmen. Die Hohe, GroRe und Anordnung der Rdume und
die Auslastung der Verteilungen und Versorgungsschéchte spielen bei der Umnutzung eine groRe
Rolle, um eine 6konomisch sinnvolle MaRnahme durchfiihren zu kénnen.

7.6.11.  Offentliche Zuginglichkeit

Die offentliche Zuganglichkeit fordert Kommunikation und Gemeinschaft. Ein vielfaltiges
Nutzungsangebot erzeugt eine Belebung des 6ffentlichen Raumes und erhéht die Akzeptanz des
Gebadudes im Quartier. Zur Erhéhung der offentlichen Zuganglichkeit konnen die AulRenanlagen
fir die Besucher zuganglich gemacht werden. Auch gebaudeinterne offentliche Einrichtungen
wie Bibliotheken oder Restaurants, die Moglichkeit der Anmietung von Raumen innerhalb des
Gebadudes durch Dritte oder die Nutzungsvielfalt der 6ffentlichen Bereiche erweitern die
potenziellen Nutzerkreise.

7.6.12. Fahrradkomfort

Zur Reduzierung des Autoverkehrs und der durch ihn entstehenden Emissionen soll die Nutzung
des Fahrrads gefordert werden. Zudem kann die zusatzliche Bewegung die Gesundheit der
Mitarbeiter fordern. Daher sollte die Anbindung an Fahrradwege und ausreichend
wettergeschiitzte Stellpldtze und Ladestationen fiir E-Bikes sichergestellt werden. Dariber
hinaus wirken sich besondere MalRinahmen, wie z.B. die Bereitstellung von Umkleiden und
Duschen positiv aus.
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7.6.13. Gestalterische und stidtebauliche Qualitat

Die gestalterische Qualitat ist von grofRer Bedeutung fir die Nutzungsdauer eines Gebdudes.
Entscheidend hierbei ist, dass nicht unbedingt die ausgefallensten Planungen langfristige
Akzeptanz finden.

Administration communale de Colmar-Berg 23/ 41
5, rue de la Poste
L -7730 Colmar-Berg

*E




7.7. Standort Qualitdten

Die Standortqualitat ist fir ein Gebdaude von grolRer Bedeutung. Ob und wie erfolgreich sich ein
Gebadude nutzen ldsst, hdangt in den meisten Fallen von der Lage ab. Die Qualitaten des Standortes
lassen sich dabei nicht oder nur schwer verandern. Das Gebdudekonzept hingegen ist
veranderbar und muss an die spezifischen Randbedingungen der Umgebung angepasst sein.

7.7.1. Risiken am Standort

Fir die Beurteilung der Standortqualitdt sind Risiken relevant, die das Gebdude moglicherweise
gefahrden. Mogliche Gefahrenquellen kdnnen sowohl technische Anlagen als auch natirliche
Einfliisse sein. Beurteilt werden die Eintrittswahrscheinlichkeiten und die zu erwartende Schwere
der moglichen Auswirkungen von den naturbedingten Risiken wie Sturm und Hochwasser am
spezifischen Standort. Diese Punkte miissen bei einem Umbau oder einer Sanierung des
Gebdudes erneut gepruft werden, unter Beriicksichtigung der immer groRer werdenden
Einfllisse durch die Natur und Umwelt.

7.7.2. Verhéltnisse am Standort

Wahrend mit der Betrachtung der Risiken am Standort vorwiegend die ortsspezifischen Gefahren
fur das gesamte Gebdude bewertet werden, stehen bei der Beurteilung der Verhéltnisse am
Standort, die Belastungen fir Mensch und Umwelt im Zentrum. Es werden die folgenden
Parameter untersucht: AuRenluftqualitdt, AuBenlarmpegel, Baugrundverhdltnisse und
Bodenbelastungen, elektromagnetische Felder, Gemeinde- und Landschaftsbild sowie
Konzentration des radioaktiven Edelgases Radon.

7.7.3. Image und Zustand von Standort und Quartier

Zentraler Bestandteil einer Standortuntersuchung ist die Analyse von Image und Zustand des
Quartiers. Sichere, reprdsentative und atmosphérische Standorte versprechen ein stabiles
wirtschaftliches Potenzial. Gebdude in ,,guter Lage” werden besser genutzt. Zur Bewertung des
Standortes werden die folgenden Indikatoren herangezogen: Image & Attraktivitat,
Synergiepotenziale & Konfliktpotenziale, Kriminalitatsrate sowie Pflege und Erhaltungszustand
(Sauberkeit, Verkehr, Begriinung, Belebung, Leerstand).

Administration communale de Colmar-Berg 24/ 41
5, rue de la Poste
L -7730 Colmar-Berg

*E




7.7.4. Verkehrsanbindung

Ein hohes Verkehrsaufkommen bringt negative Umweltauswirkungen wie Schadstoff- oder
Larmemissionen mit sich. Ziel ist die Verringerung des motorisierten Individualverkehrs,
insbesondere im Innenstadt-Bereich. Die Lage eines Gebdudes kann Individualverkehr erzeugen
oder vermeiden. Dafiir ist die Anbindung eines Gebadudes an das Netz des 6ffentlichen Verkehrs
und an Radwege ausschlaggebend. Es ist die Erreichbarkeit der ndchsten Haltestelle und der
Anschluss an ein ausgebautes FuBR- und Radwegenetz zu prifen. Bei einer Umnutzung des
Gebdudes mit mehr Personen-, Publikumsverkehr ist Uber eine Anpassung der
Verkehrsanbindung nachzudenken.

7.7.5. N&dhe zu nutzungsspezifischen Einrichtungen

Durch die Ndhe zu erforderlichen oder attraktiven Einrichtungen steigt die Qualitat des
Standortes. Typische Einrichtungen, die berlcksichtigt werden sollten, sind Gastronomie,
Nahversorgung (Supermarkte, Lebensmittelgeschdfte, Wochenmarkte etc.), Parkanlagen und
Freirdume, Bildungseinrichtungen, offentliche Verwaltung, medizinische Versorgung,
Sportstatten, Freizeit (Kunst und Kultur, Biichereien etc.) sowie Dienstleister (Post, Banken,
Handwerksbetriebe, Gartnerei etc.).

7.7.6. ErschlieBung

Verschiedene technische Moglichkeiten zur Ver.- und Entsorgung eines Grundstlicks, die sich im
Laufe der Jahre, seit der Erbauung des Gebaudes, durch Erneuerung und Erweiterung der
Infrastruktur, verdndert haben kdnnen, erhéhen die Anzahl der in Frage kommenden Varianten
von nachhaltigen Konzepten filir das Gebdude. Je mehr alternative Energiekonzepte fir die
Versorgung eines Gebaudes zur Auswahl stehen, desto hoher wird die Standortqualitat. Die
verfolgten Nachhaltigkeitsziele sind neben o6kologischen Vorteilen auch die finanzielle
Entlastung. Die zu betrachtenden Systeme sind die Leitungsgebundene Energie (Erdgas, Nah- und
Fernwdrme), Potenzial der Gewinnung von Solarenergie (Gebdudeausrichtung), Breitband-
Anschluss (DSL) sowie die Moglichkeit zur Regenwasserversickerung auf dem Grundstlick.

7.7.7. AuBenbereich

Bei der Planung eines Gebdudes sollte der Aulenbereich mit berlicksichtigt werden.
Ansprechende AuRenanlagen haben einen positiven Einfluss auf das Gebdaude und die Nutzung
(Griinflachen, Platze, Sitzmoglichkeiten, Spielplatz). Es sollten, wenn moglich Parkplatze,
Fahrradstellpldatze und Ladestationen vorgesehen werden. Bei der Planung des AulRenbereichs
sollte auf eine geringe Versiegelung der Flachen geachtet werde. Befestigte Flachen sollten auf
ein Minimum reduziert werden und versickerungsoffen gestaltet werden, auferdem sind
Steingdrten verboten.
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7.8. Technische Qualitdten

Die Kriterien der technischen Qualitdit haben meist Auswirkungen auf mehrere der drei
Hauptgebiete der Nachhaltigkeit (Okologie, Okonomie, Soziales). Die technische Qualitit nimmt
daher eine Querschnittsfunktion im Rahmen des nachhaltigen Bauens, Umbauens und Sanieren
ein.

7.8.1. Brandschutz

Unter Brandschutz werden alle MaBnahmen verstanden, die der Entstehung eines Brandes und
der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von
Menschen und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten erméglichen. Damit leistet der Brandschutz
einen Beitrag zur Sicherheit der Nutzer und der Sachwerte. Die geltenden bauaufsichtlichen
Anforderungen fiir den Brandschutz sollten bericksichtigt werden. Fiir die Erflillung der Auflagen
gelten die folgenden Indikatoren: Vermeidung des Einbaus von Stoffen / Produkten, die im
Brandfall giftige Dampfe entwickeln, eine starke Rauchentwicklung bzw. eine schnellere
Ausbreitung des Feuers beginstigen, Realisierung erhohter Feuerwiderstandsklassen,
vergrolRerter Querschnitte flr die Entrauchung sowie kleinerer Brand- / Rauchabschnitte, Einbau
einer automatischen Feuerldschanlage (z.B. Sprinkleranlage) und Brandmeldeanlagen.

7.8.2. Schallschutz

Stérende Gerdusche I6sen im Menschen Stress aus. Schallschutz ist wichtig, um die Gesundheit
und Leistungsfahigkeit der Nutzer von Gebduden zu schiitzen, aber auch zur Wahrung der
Privatsphare. Als Mindestanforderung an den Schallschutz gilt die Einhaltung der normativen
bzw. gesetzlichen Anforderungen, die sich wahrend der Standzeit des Gebdudes gedndert haben
konnen. Zusatzliche MalRnahmen zur Verminderung von Luft- und Trittschallschutz wirken sich
positiv aus.

7.8.3. Wirme- und feuchteschutztechnische Qualitat der Gebaudehiille

Die warme- und feuchteschutztechnischen Eigenschaften der Gebadudehiille haben einen
entscheidenden Anteil an der Energieperformance des Gesamtgebdudes. Sie beeinflussen den
Energiebedarf, die Behaglichkeit und die Dauerhaftigkeit des Gebdudes und leisten damit einen
wichtigen Beitrag zu seiner nachhaltigen Qualitat. Um dieser gerecht zu werden sind die folgend
Themen zu bericksichtigen: bauteilbezogene Warmedammeigenschaften, Warmebricken,
Luftdurchldssigkeit, Tauwassermenge der Konstruktion, Luftwechsel sowie Sonneneinstrahlung.
Geeignete MalRnahmen sind zu treffen und nachzuweisen, (Energieausweis, Blower-Door-Test).
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7.8.4. Reinigung und Instandhaltung

Der Aufwand fiur Reinigung, Wartung, Inspektion und Instandsetzung nimmt je nach Nutzung im
Laufe des Lebenszyklus betrachtliche Dimensionen an und ist mit erheblichen Kosten und
Umwelteinwirkungen verbunden. Bei der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit ist zu
bericksichtigen, wie sich die gewdhlten Materialien reinigen lassen und welcher Aufwand fir die
Instandhaltung erforderlich ist.

7.8.5. Riickbaubarkeit, Recyclingfreundlichkeit und Demontagefreundlichkeit

Ein zentrales Ziel des nachhaltigen Umbauens und Sanierens ist die Reduzierung von
umweltbelastenden Abfillen und die Rickfiihrung von Abfallstoffen in den Stoffkreislauf. Von
hoher Bedeutung fiir die Riickbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit eines Gebaudes ist neben
der Verwendung von rickfihrbaren Materialien auch die technische Moglichkeit der
Demontage. Hierdurch werden ein sortenreiner Riickbau und die Gewinnung von hochwertigem
Recyclingmaterial erreicht. Nicht nur bei der Neuschaffung von entsprechenden Materialien und
Baustoffen ist darauf zu achten, sondern auch beim Aus- und Abbau der gleichen im Bestand.
Beim Rickbau von gesundheitsschadlichen Materialien wie zum Beispiel Asbest, muss auf eine
fachgerechte, umwelt- und gesundheitsvertragliche Durchfliihrung geachtet werden.
Elektrogerate sind so zu demontieren, dass beispielsweise bei Leuchten, die Leuchtmittel und
eventuell vorhandene Kondensatoren nicht beschadigt werden um sie somit fachgerecht
entsorgen zu kdnnen. Vor der Demontage von Kihl- und Klimaanlagen, ist das Kaltemittel
fachgerecht zu evakuieren, um zu verhindern das Treibhausgase freigesetzt werden.
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8. NACHHALTIGKEITSANFORDERUNGEN AN EIN KOMMUNALES GEBAUDE

€»

. Gebaude ‘
Standort:

Gemeinde, Stadtebau, Baugebiet, Verkehrsanbindung, Infrastruktur, Besonnung, Standortqualitat

Ekos 5.A.

Gesellschaft:
Soziale Funktion, Landflachenverbrauch

Okonomie
Energieeffizienz, Ausschreibung und Vergabe, Nutzung und Bewirtschaftung, Lebenszykluskosten,
Umnutzungsfahigkeit,

Okologie

Okobilanz, Treibhauseffekt, Ozonabbau, Ozonbildung, Versauerung, Uberdiingung, Schadstoffe,
Ressource Holz, Trink- & Abwasser, Abfall, Erneuerbare Energie, Null- oder Plusenergiegebdude, Gerate
im Haushalt, Bepflanzung & Natur, Revitalisierung

Gebaude & Technik
Schallschutz, Feuchteschutz, Luftdichtheit, Reinigung, Qualitdtssicherung, Integrale Planung,
Inbetriebnahme, Demontage und Recycling

Funktion:

Funktionale Aspekte, Sicherheit, Barrierefreiheit, Regelung, Raumkomfort, (Sommer, Winter, Visuell),
Raumluftqualitat, Schallschutz, Brandschutz, Hausinstallationen, Einflussnahme-Moéglichkeiten,
Zuganglichkeit, Gebdaudezustand

5, rue de la Poste
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9. GESETZLICHE REGELUNG ZUM NACHHALTIGEN BAUEN

Bei der Planung und Umsetzung eines Umbaus, einer Renovation oder einer Sanierung eines
kommunalen Gebaudes, sind die Nationalen und Kommunalen Gesetze und Normen zu beachten
und einzuhalten. Hier ein kleiner Auszug. Anpassungen und Anderungen miissen beriicksichtigt
werden.

2014- Circulaire No. 3178 du Ministére du Développement durable et des Infrastructure — Aides
financieres pour des projets d’utilisation rationnelle de I'énergie

Loi du 23 décembre 2004 1) établissant un systeme d'échange de quotas d'émission de gaz a
effet de serre ; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant I'article
13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. (*)

Loi du 22 juillet 2008 relative a l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes
handicapées accompagnées de chiens d'assistance. (*)

Reglement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique
des batiments d’habitation

Reglement grand-ducal modifié du 1 er ao(t 2014 relatif a la production d’électricité basée sur
les sources d’énergie renouvelables

Reglement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23
décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation
rationnelle de I'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement

Reglement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif a la certification de la durabilité des
logements

loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant I'aménagement communal et le développement
urbain; (*)

Loi du 5 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 5 aolt 1993 concernant |'utilisation rationnelle
de I'Energie. (*)

(*) telle que modifiée ou remplacée par la suite.
(non exhaustif)

Die Liste ist nicht vollstdandig, Weitere Gesetzte und Normen sind unter anderem auf den
folgenden Web-Seiten zu finden. Anpassungen und Anderungen miissen ebenfalls
bericksichtigt werden.

» http://www.legilux.public.lu/leg/a/index.php
> http://itm.lu/home/legislation/securite-sante/etablissements-classes-commodo.html
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10. VORGABEN UND MACHBARKEIT

Folgende Vorgaben missen bei jedem Umbau, Renovierung oder Sanierung beriicksichtigt
werden und entsprechende Machbarkeitsstudien sind zu erstellen. Aufwand und
GroRenordnung des Projektes sollten in Relation zueinander stehen (Vorplanungsphase).

Ein Qualitats-Handbuch konnte bei der Auswahl von Baumaterialien und technischen
Komponenten Verwendung finden. Es koénnte geprift werden, ob die darin aufgefiihrten
Produkte eingesetzt werden kdnnen, um die spatere Nutzung zu vereinfachen.

e Baustoffe

¢ Gebaudetechnik

¢ Ver.- und Entsorgung
e  Umwelt

* Projektiberwachung

10.1. Baustoffe

10.1.1. Baustoffe

Die Leitfaden von CRTIB, LENOZ und / oder Cradle to cradle sollen zur Auswahl der
Baumaterialien herangezogen werden. Die Informationen der einzelnen Leitfaiden werden auf
den jeweiligen Internetseiten erldutert. Die Kapitel Bauelemente und Bau- und
Materialinformationen geben einen guten Uberblick und erméglichen einen &kologischen
Vergleich bei der Auswahl verschiedener Baumaterialien. Bei der nachhaltigen
Materialgewinnung sollte beispielsweise darauf geachtet werden, dass z.B.: zertifiziertes Holz
verwendet wird und nicht aus unkontrollierter Rodung stammt. Es muss auch ein Nachweis
dariber vorgelegt werden. (FSC-Siegel, PEFC Siegel)

Es ist bei der Verwendung von Bauprodukten unter anderem auf die Vermeidung von aktuellen
Schadstoffen zu achten, die ein Risiko fir Umwelt und Gesundheit darstellen konnen. Dies
bezieht sich auf die Verarbeitung auf der Baustelle und auf die Nutzung des Geb&udes. Ein
Konzept welches Hinweise auf potentielle Umwelt- und Gesundheitsrisiken bei Bauprodukten
enthalt soll Aufgestellt werden und in der friihen Planungsphase als Grundlage fiir die weitere
Planung der Ausfihrung und Ausschreibung dienen. Bauprodukte die Schwermetalle,
Losungsmittel, und Weichmacher enthalten, Stoffe die unter die CLP- und Biozid-Verordnung
fallen, sollten nach Méglichkeit nicht eingesetzt werden.

10.1.2. Akustik

Esist zu verhindern, dass storende Schalliibertragungen innerhalb des Gebdudes, sowie zwischen
dem duBeren und dem Gebadudeinneren auftreten. Bei der Gestaltung der Raume ist auf die
eingesetzten Materialien, die Oberflachengestaltung und die Ausstattung zu achten. Es soll eine
gute akustische Atmosphdre im Raum herrschen. Es muss auf die spatere Nutzung der Raume
geachtet werden, auch eventuelle polyvalente Nutzung.
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10.2. Gebdudetechnik

10.2.1. Heizung

Bei Heizungsanlagen sollte die Energie aus erneuerbaren Quellen stammen, wenn der Standort
dies zuldsst. Die bendtigte Energie sollte mit Solarenergie, zur Wasserbereitung mit
Heizungsunterstitzung und mit Umweltwdrme (Warmepumpe) oder Biomasse (Pellets,
Hackschnitzel) gewonnen werden. Die zur Betreibung der Heizungstechnik benétigte elektrische
Energie, sollte mit einer Photovoltaik-Anlage gewonnen werden.

10.2.2. Klima

Gebadude miissen so geplant werden, dass eine Kiihlung weitestgehend vermieden werden kann.
Wenn eine Kiihlung notwendig ist, sollte diese passive sein. Fiir die passive Kiihlung sollten nach
Moglichkeit die fir die Warmeulbertragung vorgesehenen Flachen mitgenutzt werden. Raume
mit technische Anlagen bei denen eine Kiihlung notwendig ist, sollen jedoch die Ausnahme sein.
Andere Moglichkeiten missen geprift werden, z.B. der Austausch von Energien (Warme / Kalte).
Es muss ein duBerer Sonnenschutz installiert werden um eine sommerliche Uberhitzung zu
verhindern. Die Energie, die zur Abklhlung des Gebdudes bendtigt wird, soll lokal durch
erneuerbare Energiequellen abgedeckt werden.

10.2.3. Elektro

Die elektrischen Anlagen sollten stromsparend geplant werden, soweit dies wirtschaftlich
vertretbar ist. So sollte LED-Beleuchtung Standard sein, soweit die Visuelle Qualitat damit
erreicht werden kann und es technisch moglich ist. Bei der Planung der Beleuchtung ist auf
Energieeinsparung und Lichtverschmutzung zu achten. Der Einbau von Bewegungsmeldern und
intelligenten Systemen zur Absenkung der 6ffentlichen Beleuchtung ist vorzusehen, z.B. 20:00-
23:00 Uhr 100% Beleuchtung und von 23:00-02:00 eine elektrische Phase abschalten. Es soll
gepriift werden ob ein Smart-Home-System realisiert werden kann, um die Gebdudetechnik zu
automatisieren und zu vereinfachen (Beleuchtung, Verschattung, Klimatisation) Pumpen sind
leistungsoptimiert einzubauen, sowie hydraulische Systeme sind zu optimieren. Die
Aufstellungsorte von Elektrogerdten (Drucker, Kaffeemaschinen, usw.) die gemeinsam genutzt
werden, sollte man so planen, dass deren Anzahl reduziert werden kann. Photovoltaik-Anlagen
und kleinere Windkraftanlagen sollten unter Berlicksichtigung der Installationsmoglichkeiten
und der Rentabilitdt fiir die Produktion der vom Gebdude bendtigten elektrischen Energie
installiert werden. Entsprechende Nachweise sind von den Planungsbiiros zu fliihren und die
getroffenen Entscheidungen zu begriinden. Ladestationen fiir E-Auto und E-Fahrrad sollten mit
den entsprechenden Parkmdglichkeiten fiir die Fahrzeuge, bei der Planung mit vorgesehen
werden.
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10.2.4. Luftung

Die Aullenhillen heutiger, den Anforderungen entsprechender Sanierungen, sind praktisch
luftdicht abgeschlossen, um Warmeverluste zu minimieren. Die Folge sind rasch steigende CO?-
Werte. Die Folge einer zu hohen CO*-Konzentration sind Midigkeit und Unwohlsein. Um dem
vorzubeugen, wird bei jedem Neubau die Erstellung eines Liftungskonzepts gefordert. Bei
Sanierungen sollte wenn moglich die Luftqualitdt von dauerhaft genutzten Radumen (Biiros,
Aufenthaltsraume, Klassenrdaume) gemessen und mit einer Liiftungsanlage geregelt werden.

10.2.5. Sicherheit

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen und zu errichten, dass der Entstehung eines Brandes und
der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand
die Rettung von Personen, sowie wirksame Loscharbeiten moglich sind. Die
Brandschutzeinrichtungen sind unter Bericksichtigung der aktuellen Brandschutzverordnung
und Normen in Zusammenarbeit mit der zustandigen Feuerwehr-Behdorde zu planen.

Bei der Uberwachung sollten alle durch den Standort und die Ausfilhrung des Gebiudes
vorgegebenen Gefahrenstellen analysiert werden. Dann soll festgelegt werden welche Raume,
Tiren und Fenster Gberwacht werden und welche Technik eingesetzt wird. Abgesehen von
Fenster- und Tursensoren werden vielleicht auch Bewegungsmelder und Videoliberwachung
bendtigt.

Zudem sollte ein Kontrollsystem fiir die Uberwachung der technischen Komponenten erarbeitet
werden, um eventuell auftretende Schaden durch Ausfall und Funktionsstérungen am Gebaude
zu vermeiden. (Wasser, Frost...)

10.2.6. Monitoring

Gebaude sollen mit einem leistungsstarken Monitoring-System ausgestattet werden. Das System
soll beim Einhalten, der Anforderungen an die Energieeffizienz, eine positive Energiebilanz und
das umweltvertrdgliche Gesamtkonzept helfen. Energie- und Wasserverbrduche sollten
gemessen und dokumentiert werden. GroRere Verbraucher wie z.B. Liiftungsanlagen, Kiichen,
AuBenanlagen sollten einzeln visualisiert werden. Verbrauche kénnen dadurch minimiert werden
und es dient zusatzlich zur Feststellung und Lokalisierung von Fehlern und Problemen im System.
Bei Bestandgebauden sollte bereits vor dem Umbau, der Renovierung oder der Sanierung ein
Energie-Monitoring installiert werden, um Schwachstellen zu lokalisieren und beheben zu
kénnen.

Die unter dem Punkt der Sicherheit aufgefiihrten relevanten Informationen sollten ebenfalls im
Monitoring-System visualisiert werden um alle Daten und Informationen zu Zentralisieren.
Uber das Monitoring-System sollte auch die Wartung und Reinigung der Geb3udetechnik
visualisiert werden, um diese besser planen und durchfiihren zu kénnen.

Das verwendete Monitoring-System und die unterschiedlichen technischen Komponenten
sollten Schnittstellen zur Anbindung an KNX besitzen.
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10.3. Ver. - und Entsorgung

Umbauten und Sanierungen sind so zu planen, dass auf Dauer ein moglichst geringer
Energiebedarf entsteht und ein rationeller und sparsamer Umgang mit Energie moglich ist.
Hierflr ist auf eine hohe Energieeffizienz, umweltvertragliche Losungen und den verfligbaren
Stand der Technik zu achten. Es sind die energetischen Randbedingungen des Projektes, bei der
Ausarbeitung der energetischen Vorgaben einzubeziehen.

Um den Energiebedarf zu minimieren und den Behaglichkeitsanforderungen und geregelten
Mindestanforderungen gerecht zu werden, sind wesentliche bauliche und technische
Anforderungen in die energetischen Vorgaben zu integrieren. Folgenden Aspekten sollten bei der
Planung nachgegangen werden, Berlicksichtigung bestehender zentraler / dezentraler
Energieversorgung, Auslastungsgrad bestehender Versorgungseinheiten, Moglichkeiten fiir
liegenschaftsbezogene Synergieeffekte, Eigenversorgung, Berlicksichtigung von Gbergeordneten
energetischer Vorgaben (Erlasse, Programme).

Es ist ein Anteil von 100% erneuerbarer Energie fliir Warme und Elektrizitat anzustreben.

10.3.1. Strom

Der benotigte Strom soll mit einer auf dem Gebaude installierten Photovoltaikinstallation, selbst
erzeugt werden, wenn der Standort dies zuldsst. Der Planer soll zwei Varianten ausarbeiten. Die
erste soll die gesetzlichen Vorgaben erfiillen, die zweite nach dem aktuellen Stand der Technik,
soweit wirtschaftlich Vertretbar ausgearbeitet werden.

Elektrische Energie die nicht auf dem Geb&dude produziert werden kann und zugekauft wird, muss
Oko- oder Griiner Strom sein.

10.3.2. Trink-, Regen- und Grauwasser

Trinkwasserstationen sollen in jedes Gebadude, je nach GroRRe des Gebadudes auf jeder Etage
installiert werden. Bei Schulen und Sportstatten ist zu berlicksichtigen dass es hier eine hohere
Anforderung an Trinkwasser gibt. Aullerdem ist zu prifen ob Trinkwasserstationen im
AuBenbereich installiert werden.

Die folgenden Grundsatze im Umgang mit Wasser sollten bericksichtigt werden. Regenwasser
muss gesammelt und genutzt werden. Die Nutzung von Grauwasser soll auf Machbarkeit und
Wirtschaftlichkeit geprift werden. Wenn es keinen zwingenden Grund fir die
Trinkwassernutzung gibt, sollten diese genutzt werden, fiir z.B. Toiletten, Putzwasser und
Grinflachenbewdsserung. Warmwasser soll nur an den Punkten vorgesehen werden, die einen
berechtigten Grund hierfiir haben. Mit intelligenten Zahler sollen Wasserleckagen detektiert
werden. Die technischen Komponenten sollen so geplant werden, dass der Wasserverbrauch
reduziert wird. Wasserlose Urinale sollten in jedem Gebaude installiert werden.

Ein Trennsystem flir Schmutzwasser und Regenwasser soll Pflicht sein, soweit dies nachtraglich
realisierbar ist.

Die Versiegelung von Flichen sollte, bei GebdudevergrofRerung durch Anbauten, minimiert
werden. Befestigte AulRenanlagen sollen Regenwasserdurchladssig gestaltet werden, so dass sie
ein Maximum versickern lassen. Alle Dach- und Fassadenflachen sollten, wenn es moglich ist,
begrint werden.
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10.3.3. Lebensmittelverwendung / Lebensmittelverschwendung

Wenn bei der Betreibung des Gebaudes durch die Nutzer Lebensmittel verwendet werden, sollte
darauf geachtet werden, dass diese nicht verschwendet werden. Es sollten entsprechende Kiihl-
und Lagerrdume fir die Lagerung geplant werden. Lebensmittel sollten in wiederverwendbaren
Behadlter oder Verpackungen gelagert und transportiert werden. Fir tagliche oder regelmafRige
Lebensmittellieferungen sollten wiederverwertbare Behalter oder Verpackungen verwendet
werden, z.B. Eco-Box. Um die Nutzung der Trinkwasserstationen und des Cup-Systems
(Pfandbecher) zu ermdglichen, sollten die benétigten Aufstellungsorte und Lagerrdume hierfir
vorgesehen werden.

10.3.4.  Abfall

Abfille sind weitestgehend zu vermeiden, eine mdéglichst hochwertige und ordnungsgemale
Verwertung von unvermeidbaren Abfallen, sowie die gemeinwohlvertragliche Beseitigung dieser
ist sicherzustellen. Alle anfallenden Abfalle sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Im Sinne
der Nachhaltigkeit und der Umsetzung der ,Superdreckskescht” ist auch wahrend der Bauphase
auf die Umsetzung sowie die Kontrolle zu achten (Sicherheitskoordinator). Fiir die Nutzung des
Gebdudes muss so geplant werden, dass die Entstehung von Abfallen durch den Nutzer minimiert
wird und eine umweltvertragliche Verwertung unvermeidbarer Abfdlle moglich ist. Die baulichen
Voraussetzungen fiir die Trennung von Abfdllen missen geschaffen werden. Fiur die
Milltrennung sollen entweder, finf einzelne Behalter oder ein Behalter mit fiinf Unterteilungen
fir die unterschiedlichen Abfallarten (Glasflaschen, Papier, blaue Tite (Valorlux), Bioabfall,
Restmiill) aufgestellt werden. Diese Behalter missen dauerhaft beschriftet werden. Mit einem
Hinweisschild soll die richtige Trennung, einfach und eindeutig, erklart werden. Das
Abfallkonzept der ,Superdreckskescht“ muss eingehalten werden und ein Label angestrebt
werden kdnnen.

Administration communale de Colmar-Berg 34 /41
5, rue de la Poste
L -7730 Colmar-Berg

*E




10.4. Umwelt

10.4.1. CO? Emission

Die Herstellungs- und Betriebsbedingten CO2%-Emmisionen der eingesetzten Produkte und
Anlagen missen beriicksichtigt werden. Es sollten die Verbrduche aller fiir den Betrieb
notwendigen Energien bericksichtigt werden um so die CO?>-Emmision zu reduzieren. Dabei
sollte eine Gegenliberstellung von unterschiedlichen Energien, fir eine bestimmte Nutzung
aufgestellt werden.

10.4.2. Mobilitat

Es sollte darauf geachtet werden das offentliche Verkehrsmittel in unmittelbarer Nahe
vorzufinden sind, um die Nutzung dieser zu férdern. Uberdachte Fahrradstellplitze sollten in
ausreichender Anzahl zur Verfligung stehen. Das Aufstellen von E-Tankstellen sollte gepruft
werden, ebenso wie die Parkplatzsituation. In Bezug auf Barrierefreiheit sind die vorhandenen
Richtlinien der Gemeinde und dem Gesetzgeber einzuhalten
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10.5. Projektiiberwachung

10.5.1. Vergleich

Um unterschiedliche wirtschaftliche und technische Varianten bei der Ausfiihrung miteinander
vergleichen zu kdénnen sollte ein entsprechendes Konzept erstellt werden. In diesem Konzept
sollten  die  Anschaffungskosten, Betriebskosten, Instandsetzungskosten,  Abbau,
Erneuerungskosten, Technik und Lebensdauer miteinander verglichen werden.

Bei Projekten mit einer langeren Planungsphase, oder bei einer schrittweisen Sanierung, ist die
Kostenentwicklung zu prifen. Verwendete Produkte und Anlagen sind auf eventuelle
Weiterentwicklung zu priifen und darauf hinzuweisen. Es sollten die neusten Produkte und
Anlagen eingebaut werden.

10.5.2. Forderung

Um von bestehenden Forderungen zu profitieren und deren Mittel ausschopfen zu kénnen, sollte
direkt zu Beginn der Planung ausgearbeitet werden, fiir welche Materialien, Anlagen und
MalRnahmen eine Férderung gezahlt wird. Der wirtschaftliche Aspekt sollte jedoch im
Vordergrund stehen.

Die Hohe der Forderung variiert entsprechend des Qualitdtsstandards. Im Folgenden ist eine
Tabelle mit den unterschiedlichen Qualitdtsstandards.

Warmedammung
Bauteil Qualitdts- Qualitats- Qualitats- Qualitéts- Qualitéts- Qualitdts- Qualitats- Qualitdts-
Standard IV Standard IlI Standard Il Standard | Standard IV Standard Ill Standard 1l Standard |
Mindestdicke
t.i.er Wérme.- Maximaler U-Wert in W / (m2K) Subvention Subvention Subvention Subvention
ddmmung in £€/m? €/m? €/m? €/m?
cm *
AuRenwand (von auen isoliert) 12 0,23 0,17 0,12 20 25 30 36
AuRenwand (von der Innenseite isoliert) 8 0,29 0,21 0,15 20 25 30 36
Wand zu Boden oder unbeheizten Bereich 8 0,28 0,22 0,15 12 13 13 14
Schrig- oder Flachdach 18 0,17 0,13 0,1 15 24 33 42
Decke gegen unbeheizten Bereich 18 0,17 0,13 0,1 10 18 27 35
Bodenplatte gegen unbeheizten Bereich 8 0,28 0,22 0,15 12 13 13 14
Fenster und Terrassentiiren 0,90 W/(m?K) 0,85 0,8 0,75 40 44 48 52

Quelle: SubCalC, Version 1.02 (8.8.2014)

* Die angegebenen Mindestdicken der Warmedammung gelten fir eine Warmeleitfahigkeit der
Dammung von 0,035 W / (mK).
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10.5.3. Abnahme

Es sind Qualitatskontrollen wahrend der Bauphase, sowie nach Fertigstellung des Gebaudes
durchzufiihren und zu dokumentieren, um Mangel und Schaden am Gebaude zu vermeiden. Zur
Dokumentation der eingesetzten Baustoffe sind Datenbldtter und Zertifikate vorzulegen.
Stichproben auf Ubereinstimmung sind wiahrend der Ausfiihrung vorzusehen. Qualitatsrelevante
Kontrollen des Gebdudes wie Blower-Door-Test und Thermographie sind vorzusehen.
Warmebriicken sind nachzuweisen.

Nach der Fertigstellung des Gebdudes soll eine Einweisung der Haustechniker und des
Reinigungspersonals erfolgen, die den spateren Betrieb erleichtern soll. Es ist ein
Nutzerhandbuch mit allen Gebaudeinformationen zu Uberreichen, dass den kiinftigen Betrieb
unterstitzen soll. Dieses umfasst eine Aufstellung aller eingesetzten Materialien, Baustoffe und
Techniken mit den entsprechenden Datenblattern, Zertifikaten und Berechnungen. AuBerdem
soll ein Wartungshandbuch fir die technische Ausriistung des Gebaudes, mit einer Auflistung der
durchzufiihrenden Wartungen, Inspektionen und Pflegehinweisen (iberreicht werden. Um den
Betrieb der technischen Anlagen zu erleichtern, sind diese alle dem Nutzerhandbuch
entsprechend zu beschriften

Es ist ein klar dokumentierter AS-Built-Ordner mit allen Gebdude- und Technikplanen sowie
Berechnungen vom Projekt-Manager vorzulegen.

Von gestellten Antrdgen und Genehmigungen sind die entsprechenden Dokumente
auszuhandigen.
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11. INKRAFTTRETEN UND GULTIGKEIT

Der Leitfaden fiir nachhaltiges Umbauen, Renovieren und Sanieren von Bestandsgebduden der
Gemeinde Colmar-Berg tritt mit dem Beschluss des Schoffenrats in Kraft und gilt auf unbefristete
Zeit.

Er sollte im Abstand von 3 Jahren (berprift und bearbeitet werden. Nach einer
Projektfertigstellung soll ein Erfahrungsaustausch stattfinden, bei dem Verbesserung
festgehalten werden sollen. Wenn die technische Entwicklung, neue wissenschaftliche
Erkenntnisse oder Gibergeordnete gesetzliche Regelungen es erfordern, sollte er sofort angepasst
werden.

12. UMSETZUNG UND AUSWERTUNG

Der Leitfaden muss zu Beginn eines jeden Projektes dem Planer ausgehandigt werden. Der Planer
muss darauf sensibilisiert werden, dass er sich an die Vorgaben und Richtlinien im Leitfaden hilt.
Nach der Ausarbeitung muss er der Gemeinde vorgelegt werden. Die Umsetzung erfolgt durch
den Schoéffenrat und den technischen Dienst. Der technische Dienst muss zu Beginn des Projektes
eine verantwortliche Person ernennen, die von Anfang an in die Umsetzung des Projekts mit
eingebunden wird. Um spater einen besseren Betrieb des Gebadudes zu ermdglichen, sollten
Nutzer und Arbeitsgruppen mit in die Planung und Ausfihrung eingebunden werden. Die
Auswertung des ausgearbeiteten Leitfadens erfolgt durch das Umweltamt.

Alle vom Leitfaden betroffene, auch neu dazu kommende Mitarbeiter der Gemeinde, miissen in
entsprechenden Schulungen auf den Leitfaden sensibilisiert werden. Bei Anderungen des
Leitfadens sollte ebenfalls eine Schulung stattfinden. So soll erreicht werden, dass mit
entsprechenden Kenntnissen eine Umsetzung sichergestellt ist.
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13. AUSSCHREIBUNG UND VERGABE

Dieser Leitfaden soll bei der Ausschreibung und Vergabe von kommunalen Umbau-
Renovierungs- und Sanierungsvorhaben Anwendung finden. Beim Verkauf von eigenen
Grundstiicken und Gebéduden soll dieser Leitfaden auch Anwendung finden.

Bei der Ausschreibung und Vergabe sollten nach Moglichkeit regionale Unternehmen und
Produkte bevorzugt werden. Dies hat positive Auswirkungen auf Klimaschutz, Steuereinnahmen,
die Schaffung von Arbeitsplatzen, Miet- und Pachteinnahmen und die Steigerung der Kaufkraft
in der Region. Die Ausschreibung sollte nicht als Gesamtpaket an einen Generalunternehmer
vergeben werden, sondern in Teilleistungen zerlegt werden. Diese Teilleistungen sind entweder
durch die Durchfiihrung von getrennten Ausschreibungen oder der Splittung einer einzigen
Ausschreibung in Losen fir regionale Unternehmer besser zugangig. Wiirde die Gemeinde ein
Gesamtpaket vergeben, also eine Generalunternehmerleistung ausschreiben, tun sich die
regionalen Unternehmen schwer mitzubieten. Ein Unternehmen, sieht sich plétzlich damit
konfrontiert, bei der Ausschreibung alle fiir die Erflllung erforderlichen Leistungen anbieten zu
missen. Das ist ihm allein schon aufgrund der fehlenden Kapazitditen, Kompetenzen und
Gewerbeberechtigungen nicht moglich. Auch sieht sich die Gemeinde bei einer
Generalunternehmervergabe regelmalig einem groRBen (iberregionalen oder sogar einem
europaweit tatigem Unternehmen gegenliber, wahrend eine Losvergabe an die regionale
Wirtschaft den Vorteil bildet, auf gleicher Augenhéhe mit dem Geschaftspartner reden zu
konnen. Deshalb ist die Losteilung eine sinnvolle und wirtschaftlich vorteilhafte Mdéglichkeit fur
die regionale Wirtschaft. Die sich ergebenden wertmaBig kleineren Lose kdnnen dann in einem
je nach GrofRe passenden Verfahren vergeben werden. Durch kleinere Volumen kann die
Gemeinde auch regionale kleine und mittlere Unternehmen ansprechen. Zusatzlich sind
erleichterte, auf regionale Auftriage passende Verfahrensarten von Vorteil. Sie erhilt vielfaltige
Angebote und gibt gleichzeitig der ortlichen Wirtschaft eine faire Chance, an regionalen
Projekten mitzuwirken. Die Ausschreibung und Vergabe in Teilleistung ist meist ein blirokratisch
hoherer Aufwand, ist jedoch fiir die Region von wirtschaftlichem Vorteil. Vor allem sind die
Kosten fiir spatere Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten geringer, da lange
Anfahrtswege entfallen und in Notfallen ist schnell jemand vor Ort.

14. CHECKLISTE UND ABWEICHUNGSANTRAG

Der Planer muss die im Anhang befindliche Checkliste auszufiillen und vor der Umsetzung des
Projekts der Gemeinde libergeben. Abweichungen sind schriftlich zu Argumentieren und miissen
von der Gemeinde genehmigt werden.
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15. GEBAUDEDOKUMENTATION

Die Gebdudedokumentation ist wahrend der Bauphase zu fiihren, auf dem aktuellen Stand zu
halten und bei Anfrage durch die Gemeinde auszuhandigen. Nach Fertigstellung des Projektes ist
die  Gebaudedokumentation  As-Built in  vollem Umfang  (siehe  Checkliste
Gebdudedokumentation) der Gemeinde zu (iberreichen.

Da das Nutzer- und Wartungshandbuch von den Verantwortlichen der Gemeinde weitergefiihrt
und aktualisiert werden missen, sollten diese so aufgebaut sein, dass dies problemlos moglich
ist.

16. ABSCHLUSSBERICHT

Am Ende eines Projektes sollte ein Bericht erstellt werden, in dem eine kleine Zusammenfassung
Uber die Umsetzung gemacht wird. Positive und negative Punkt sollten hier festgehalten werden
und zur Verbesserung folgender Projekte dienen. AulRerdem kdnnen diese Punkte bei einer
Anpassung des Leitfadens in diesen mit einflieRen. Das Resiimee soll dem Schoffenrat vorgelegt
werden kann.
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17. WEITERFUHRENDE INFORMATIONEN

Die folgenden Informationsquellen dienen bei der Nutzung und Umsetzung des ,Leitfaden fiir
das nachhaltige Umbauen, Renovieren, Sanieren Nutzen und Betreiben von o6ffentlichen
Bestandsgebduden”.

https://logement.public.lu/fr/publications/habitat-urbanisme/lenoz.html

https://www.breeam.com

https://www.dgnb-navigator.de/Product/ProductGroup/cgBuildingConstruction

http://www.digitalbuilding.lu/content/1-guide-application-bim/Guide-BIM-Luxembourg  v1-0-
DE.pdf

http://www.digitalbuilding.lu/bim

https://www.c2ccertified.org

http://www.crtib.lu/de/leitfaden-fuer-nachhaltiges-bauen

https://ecobox.lu/de/

https://www.sdk.lu/index.php/lu/
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Administration Communale de Colmar-Berg

Checkliste zum Leitfaden fiir nachhaltiges Umbauen, Renovieren und Sanieren

von Bestandsgebduden fiir den Planer

Projekt:

Baustellenadresse:

Strale: Ort:

Katasternummer:

Planungsbiiro:

Name:

StraRe: Ort:
Telefon: GSM:
Mail:

Ausgearbeitet wurden folgende Vorgaben:

O Baustoffe

O Geb&udetechnik

O Ver. - und Entsorgung
O Umwelt

O Projektiiberwachung

Baustoffe:

Die Vorgaben wurden beriicksichtigt, eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt und vorgelegt:

Baustoffe OJa
Akustik OJa
Bemerkung:
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Gebdudetechnik:

Die Vorgaben wurden beriicksichtigt, eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt und vorgelegt:

Heizung OJa
Klima OJa
Laftung OJa
Elektro OlJa
Sicherheit OJa
Monitoring OJa
Bemerkung:

Ver. - und Entsorgung:

Die Vorgaben wurden beriicksichtigt, eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt und vorgelegt:

Strom OJa
Trink-, Regen- und Grauwasser OJa
Lebensmittelverwendung OJa
Abfall OlJa
Bemerkung:

Umwelt:

Die Vorgaben wurden beriicksichtigt, eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt und vorgelegt:

CO? Emission OJa
Mobilitat OJa
Bemerkung:

Projektiiberwachung:

Die Vorgaben wurden beriicksichtigt, eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt und vorgelegt:

Vergleich OJa
Forderung OJa
Abnahme OJa
Bemerkung:
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Abweichungsantrag zu den Vorgaben des Leitfadens fiir nachhaltiges Umbauen, und
Renovieren und Sanieren von Bestandsgebduden.

Abweichung mit Erklarung:

Alternativen:

Gewadhlte Alternativen mit Begriindung:

Die Dokumente sind in Papierformat und elektronischer Form in dreifacher Ausfertigung vorzulegen.

Planer:

Ort, Datum: Unterschrift:

Administration Communale de Colmar-Berg:

Ort, Datum: Unterschrift:
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Administration Communale de Colmar-Berg

Checkliste der auszuhdandigenden Dokumente des Gebaudes

Die folgenden Dokumente miissen und wurden ausgehandigt:

Detaillierte Aufbauten mit Baustoffangaben, (Hersteller, Typenbezeichnung, Datenblatt, Zertifikat) fiir

Bodenplatte OJa
Wande OlJa
Decken OlJa
Dach OlJa
Fenster OJa
Tlren OlJa
Innenausbau OlJa

Gebaudetechnik, (Hersteller, Typenbezeichnung, Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zertifikat, Installationspléne)

Heizungsanlage OJa
Klimaanlage OJa
Laftungsanlage OJa
Warmwassererzeugung Ja
Elektroanlage OJa
Sicherheitssystem OJa
Monitoring-System Ja
Zugangsdaten, Passworter und Programme der einzelnen Systeme und Anlagen OJa
Nutzerhandbuch, Nutzerleitfaden OJa
Wartungshandbuch, (Wartung, Inspektion, Betrieb, Pflegehinweis) OJa
Blower-Door-Test OJa
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Thermographie OJa

Energieausweis As-Built OJa
As-Built Dossier mit angepassten Planen und Berechnungen des Projektes OJa
Anmerkungen

Die Dokumente sind in Papierformat und elektronischer Form, in dreifacher Ausfertigung vorzulegen.

Die Dokumente wurden der Gemeinde vollstandig ausgehandigt.

Planer:

Ort, Datum: Unterschrift:

Administration Communale de Colmar-Berg:

Ort, Datum: Unterschrift:
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